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→Structural componente in steel S350GD  + Z275    
(EN 10346);
→
→
cases of successive coupling;
→Its immobility and rigidity are assured by its drilled 
holes which allow a great exibility in assembling;
→It allows the crossing of elements with equal or 

→
200x1.5, 200x2.0, 250x2.0, 250x2.5.

→Madremax® has holes on the sides and lower anges 
for M10* bolts;
→These holes are distributed along the lenght with a 
50mm spacing.

Main advantages
→
→
→Directly bolted to columns and beams;
→Save material, labour, manufacturing and assembly;
→Quick assembly.

No need of
→Purlin atachment mechanisms;
→Sag rods;
→
→Interior ridge sheet.

(*) Class 8.8 resistance bolts are advised

EN

→Élément structurel en acier S350GD  + Z275        
(EN 10346);
→
béton et bois;
→

→
par les trous qui existent au long de l’élément et               

→Possibilité de croisement entre des éléments de 

Multi 

Multi 

→
200x1.5, 200x2.0, 250x2.0, 250x2.5

→
et sur les semelles inférieures pour le boulonnage 
M10*;
→Les trous se trouvent tout au long de l’élément, 
longitudinalement, espacés de 50mm.

Avantages
→
→Rend les structures plus légères;
→Vissage direct aux piliers et aux poutres;
→
et montage;
→Facilité de mouvement;
→Rapidité de montage.

Il n’a pas besoin de
→
→Treillis en façade;
→Lièrnes;

Tôle sous faîtière→

(*) Boulonnages classe 8.8 sont conseillés

FR
Descripción
→Componente estructural en acero S350GD + Z275 
(EN 10346);
→Aplicación sobre estruturas de acero, concreto y 
madera;
→
sobre posición e piezas Madremax®;
→Su inmovilidad y rigidez están asseguradas por sus 

exibilidad en el montaje;
→Permite cruce de elementos com igual o diferente 
sección;

Multi →
200x1.5, 200x2.0, 250x2.0, 250x2.5.

→

→El barrenado esta distribuído a lo largo de la       
sección com 50mm de espaciamiento entre centros.

Ventajas
→Flexibilidad de soluciones;
→Mejor peso de estrutura;
→
principal;
→Economía en materiales, mano de obra,                
fabricación y montaje;
→Transportable;

No necessita de 
→
→Tirantes entre las correas;
→Vigas armadas;
→Contrachapa de cobertura.

(*) Se recomenda tornillos clase 8.8 de resistência

ES
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Notes

the table tegard the gross cross 

Geometrical and material 

considered, along with any 

de Technical Sector. EN

Notes

Les propriétes présentées dans 

Le tableau sectionsdans

géométriques et des matériaux 

ne sont pes considérés, aussi 

bien que quelques défauts de 

contacter le département 

Technique. FR ES

Notas

Las propriedades que se 

muestran en la tabla se 

transversal. Los efectos 

geométricos y de no linealidad 

no son considerados, así como 

cualquier defecto de

fabricación.

Para más información contacte 

el Soporte Técnico.

Masse Surface Developpé

H h1 b1 b2 b3 tnom y1 G A Iy wy,min iy Iz Wz,min iz Hole Bolts
mm mm mm mm mm mm mm kg/m mm2 mm cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm mm (*)

188,6 95,4 59,6 200,0 241,2 1,5 94,9 6,27 791 535 373,40 39,40 6,87 345,09 28,62 6,61 Ø12×14 M10
190,1 - 59,6 200,0 241,2 3,0 94,9 12,54 1582 - 746,80 78,80 6,87 690,17 57,23 6,61 Ø12×14 M10
377,2 95,4 59,6 200,0 241,2 1,5 188,6 12,54 1582 - 2087,51 110,68 11,49 690,17 57,23 6,61 Ø12×14 M10

189,1 95,7 59,8 200,0 241,2 2,0 96,4 8,36 1054 535 479,2 49,7 6,74 448,2 37,2 6,52 Ø12×14 M10
191,1 - 59,8 200,0 241,2 4,0 96,4 16,72 2109 - 958,5 99,4 6,74 896,4 74,3 6,52 Ø12×14 M10
378,2 95,7 59,8 200,0 241,2 2,0 188,1 16,72 2109 - 2731,9 145,2 11,38 896,4 74,3 6,52 Ø12×14 M10

225,9 125,6 60,0 250,0 288,9 2,0 109,2 9,73 1239 620 818,50 71,30 8,13 827,79 57,32 8,17 Ø12×14 M10
227,9 - 60,0 250,0 288,9 4,0 109,2 19,46 2478 - 1637,00 142,60 8,13 1655,58 114,63 8,17 Ø12×14 M10
451,8 125,6 60,0 250,0 288,9 2,0 225,9 19,46 2478 - 4809,53 212,91 13,93 1655,58 114,63 8,17 Ø12×14 M10

226,4 126,0 60,1 250,0 288,9 2,5 112,8 12,16 1538 620 965,5 85,6 7,92 1018,0 70,5 8,14 Ø12×14 M10
228,9 - 60,1 250,0 288,9 5,0 112,8 24,32 3076 - 1930,9 171,2 7,92 2035,9 141,0 8,14 Ø12×14 M10
452,8 126,0 60,1 250,0 288,9 2,5 225,1 24,32 3076 - 5928,0 263,3 13,88 2035,9 141,0 8,14 Ø12×14 M10

Dimensions Caractéristiques Mécaniques
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